Концертный технический райдер проекта
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[image: image1.jpg]Moscow Grooves Institﬁte




               На концертной площадке необходимо:

Звукоусилительная система для зала 1000 мест не менее 10 киловатт. Для залов большей вместимости, ночных клубов, ресторанов или открытого воздуха, мощность звуковой системы обсуждается отдельно.

1. 2 вокальных радио-микрофона ( типа SHURE 58) на стойках .

2. 6 компрессоров (BSS, DBx или Drawmer).
3. 2 монитора на сцене для исполнителей (2 независимые линии).

4. Пульт микшерский - минимум 24 канала, с полным параметрическим эквалайзером в каждом канале, 6 посылов , удобно

     расположенный в зоне порталов.

       5.     Микрофон для переговоров со сценой и CD проигрыватель.

       6.   Эквалайзеры: один 1/3 октавы двухканальный эквалайзер DBX,

             или подобный  для порталов, 4 одноканальных, или 2 двухканальных    

                эквалайзера для мониторной системы не хуже DBX, или подобного класса.
         7.   Дилей цифровой с функцией таппинга (типа Lexicon mpx 500) . 
         8.   Ревербератор цифровой (типа Lexicon mpx 500 ,TC Electronic M-ONE XL и D-TWO,

             или аналогичные им.).

         9.   Мультикор - - минимум 24 канала.

        10.   Д-Боксы – минимум 17 штук.
        11.   Миди клавиатура (контроллер) с тяжелыми (рояльными) клавишами – минимум 

                6 октав.

        12.   2 Двойных стойки для клавиш.

        13.  Стол для драм-машины и микшерского пульта на сцене (минимум

               1метр на 1.5 метра).
        14. Микшерский пульт минимум 6 каналов на сцене

        15. 20 проводов джэк – джэк длинной минимум  5 метров

        16. 15 электрических заземленных розеток : 220 v / 50-60 Hz на сцене.
             ВНИМАНИЕ: Не допустима ситуация, когда музыкантов "бьёт" током от  

             микрофонов.                    
       17.  Рулон скотча (изоленты).

        18.   Одна артистическая комната (гримерная) .

        19.  Минимальный размер сцены 4 метра на 5 метров.

        20.  Видео экран за сценой – минимальный размер 2 метра на 3 метра.

        21.  DVD-проигрыватель и проектор.
        22.  Проведение саунд-чека в течении 120 минут ( окончание саунд-чека  минимум за                  ч              2  часа  до  начала  концерта).
23. Со стороны компании, предоставляющей оборудование для проведения саунд-чека и концерта в распоряжение группы предоставляется квалифицированный техник (на время проведения саунд-чека и концерта).

24. Расположение инструментов аппаратуры  на сцене смотри в Stage plan.
         Группа состоит из двух клавишников 

         и звукорежиссера за пультом в зале.
         По вопросам обращаться:

         Борис Назаров

         +7 926 521 26 82

         +7 095 243 35 53

         mgi@m-g-i.com
