Концертный технический райдер

«Moscow Grooves Institute»

Для выступления коллективу необходимы:

· Звукоусилительная система: 
для зала на 1000 мест - не менее 10 киловатт; 
для залов большей вместимости, ночных клубов, ресторанов или открытого воздуха мощность звуковой системы обсуждается отдельно
· Микшерский пульт, удобно расположенный в зоне порталов:

минимум 24 канала, с полным параметрическим эквалайзером в каждом канале, 6 посылов
· Микрофон для переговоров со сценой 
· CD проигрыватель
· Эквалайзеры: 
один 1/3 октавы двухканальный эквалайзер DBX (или аналогичный) для порталов;

4 одноканальных или 2 двухканальных эквалайзера для мониторной системы уровня не ниже DBX

· Компрессоры: 
4 моно или 2 стерео компрессора (типа DBX)

· Дисплей цифровой с функцией таппинга 
(типа Lexicon mpx 500)

· Ревербератор цифровой 
(типа Lexicon mpx 500 TC, Electronic M-ONE XL и D-TWO)
· Мультикор:
 минимум 24 канала

· Д-Боксы:
 минимум 17 штук
· Артистическая комната (гримерная)
А также:
Для клавишника
· Двухъярусная стойка для клавиш
· Rhodes Piano - Mark 2

· Миди клавиатура (контроллер)
с тяжелыми (рояльными) клавишами – минимум 6 октав
· 5 кабелей (Jack – Jack), 
необходимых для создания двух стереопар от синтезаторов и одной моно линии для Rhodes Piano
· Отдельная мониторная линия

· Электрические розетки (220 вольт)

· Барный стул (табурет)
Всего от клавишника 5 линий в дибоксы или напрямую в пульт, если совсем маленький клуб
Для басс-гитариста и скетчера в одном лице
· Подставка для басс-гитары
· Комбик для басс-гитары 

· Проигрыватель виниловых пластинок:  
Technics 1200 или 1210

· Стереопара для диджейского пульта 
(диджейский пульт привозится артистом) 
· Тюльпаны и 2 кабеля (Jack - Jack):
от басс-гитары к басс-комбику и от него к дибоксам или пульту 
· Отдельная мониторная линия

· Электрические розетки (220 вольт)

Всего от басс-гитариста и скетчера в одном лице  

3 линии
Для электронщика и вокалиста в одном лице
· Вокальный радио-микрофон
(типа Shure SM 58)

· Cтойка под микрофон
· Микшерский пульт
минимум 16 каналов

· Стол для музыкальных инструментов и пульта
2Х1 метр, высотой от 85 см до 1,10 см
· 8 кабелей (Jack-Jack)
для подключения музыкальных инструментов и пульта  
· Отдельная мониторная линия

· 8 электрических розеток (220 вольт)

ВНИМАНИЕ: Недопустима ситуация, когда музыкантов бьёт током от микрофонов 
· Минимальный размер сцены 4Х5 метров

· Перед выступлением необходимо проведение саунд-чека в течениие 120 минут (окончание саунд-чека минимум за  2  часа  до  начала  концерта)

· Компания, предоставляющая оборудование для проведения саунд-чека и концерта, также предоставляет в распоряжение группы квалифицированного техника (на время проведения саунд-чека и концерта)

По всем дополнительным вопросам обращайтесь

к Борису Назарову

моб. 8 926 521 26 82

mgi2001@mail.ru 
